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DIVISIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL DISTRITO 
PISCINAS AFECTADAS POR HUMO Y CENIZAS  

 
 
Se recomienda lo siguiente para el mantenimiento de piscinas afectadas por contaminación de 
humo y cenizas, o daños por incendio. No permita el uso de la piscina hasta que se hayan 
completado los siguientes pasos.  
 

1. Limpie las cestas de desechos dentro de los skimmers de la piscina. También, limpie 
la superficie del agua de la piscina con una red para remover la basura flotante.  

2.  Cepille los lados y el fondo de la piscina para aflojar los contaminantes. También, 
utilice una aspiradora para el fondo de la Piscina.  

3.  Retrolave y limpie los filtros. Asegúrese de descargar los desechos y aguas residuales 
solo en un alcantarillado sanitario municipal. Si está conectado a un sistema de tanque 
séptico, descargue el retrolavado a una superficie permeable (grava, césped, espacio 
abierto) para permitir la infiltración sin erosión. La ley prohíbe aguas de retrolavado 
en arroyos y en sistemas de drenaje pluvial (callejones, entradas de vehículos, calles, 
desagües pluviales).  

4.  Verifique el pH, ajústelo y manténgalo entre 7.2 y 7.8.  

5.  Verifique el nivel de cloro libre y ajústelo a un mínimo de 2.0 ppm.  

6.  Asegúrese de que el sistema de recirculación funcione correctamente verificando la 
presión de filtro y / o el medidor de flujo.  

7.  Debido a la cantidad de humo y cenizas en el aire, es posible que sea necesario repetir 
todos los pasos anteriores después de limpiar los filtros.  

 
Limpieza de la cubierta: limpie la cubierta de la piscina y elimine los escombros y el resto de los 
desechos sólidos. No utilice una manguera para botar los escombros a desagües pluviales. Puede 
rociar agua ligeramente para minimizar que el polvo y las cenizas se eleven en el aire, luego, use 
un cepillo rígido o una escoba para barrer y tirar a la basura. Un trapeador y un balde también 
podrían usarse para la limpieza.  
 
Drenaje de piscinas: Drenaje de piscinas: No se recomienda el drenar una piscina. Si debe drenar 
la piscina, comuníquese con la compañía o proveedor de agua local para obtener instrucciones 
de cómo hacerlo correctamente.  
 
Piscina, área de piscina o sistema de recirculación dañados: Para piscinas que tienen un permiso 
con Salud Ambiental y han sufrido daños en el sistema de recirculación, el área de la piscina o la 
cubierta de la piscina, comuníquese con un Especialista de Verificación de Planos del 
Departamento de Salud Ambiental para una evaluación de daños. Los números de contacto serán 
listados a continuación.   
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Retardante de fuego: Si su piscina o jacuzzi se han vistos afectados por un retardante de fuego, 
comuníquese con Phos-Chek al (800) 682-3626 para obtener instrucciones de limpieza adecuada. 


